DUPLEX Montacargas Duplex QHG Cargas Pesadas
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Montacargas QHG Carga Pesada

Centros Comerciales - Supermercados - Sector Industriasl - Mineria
[ | —
Alto Calibre con
Cabina Reforzada

Equipo con cabina reforzada
para 6 paradas.

Cumplimiento de la norma
NCh 440/2 permitiendo
transporte de cargasy
personas.

Caracteristicas Principales

® Capacidad de 2.000 a 6.000 Kg.

© Velocidades de 0,2; 0,3y 0,4 m/seg.

® Recorrido para 6 paradas, hasta 4 m. con empuje
directo y desde 3,7 a 20 m. con empuje indirecto.

© Equipo con sala de maquinas.

© Foso requerido desde 1.100 hasta 1.800 mm.

© Altura de cabina desde 2.200 hasta 2.850 mm.

© Altura util de acceso desde 2.000 hasta 2.800 mm.

© Puertas automaticas de cierre central de 4 o0 6 hojas.

® Distancia minima de entre pisos de 2.500 mm.

® Anclaje estandar para shaft de hormigon.

® Fijacion con uniones atornilladas.

©@ Alimentacion trifasica.

® Posibilidad de equipo con empuje

directo o indirecto. 2By e W By Uooan”

o ﬁ

© Funcionamiento 6ptimo entre 10°Cy 40°C. regic

empowered by Achilles
MINVU Instalador MINVU Mantenedor NCh 2909 Regic - Registro
sala de ma’q uinas). 1° Categoria Categoria Unica Calidad de Gestion de Proveedores

(cliente debe asegurar la temperatura en Shaft y
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Ficha Técnica
. CABINA ACCESO VEL(?ClDAD CONSUMO AP: Ancho Puerta
MODELO [Kg] AP 'V‘[AX/”\;‘A M’[\KXV'V'\;‘O HP: Altura Puerta
m/s .
[mm] AS: Ancho Shaft (Escotilla)
QHG200 2000 1500-4100 | 1600-4600 | 1200-4100 0,4 24 FS: Fondo Shaft (Escotilla)
QHG250 2500 1500-4500 | 1600-4600 | 1200-4500 0,4 29 AC: Ancho Cabina
QHG300 3000 1600-4500 | 1700-6000 | 1200-4500 04 29 FC: Fondo Cabina
QHG350 3500 1600-4500 | 1700-6000 | 1200-4500 03 29 HC: Altura Cabina
QHG400 4000 1700-4500 | 1800-6000 | 1200-4500 03 29 OH: Sobre Recorrido
QHG450 4500 1700-4500 | 1800-7000 | 1200-4500 02 24 4H: Puerta de 4 Hojas
QHG500 5000 1800-4500 | 1900-7000 | 1200-4500 02 29 6H: Puerta de 6 Hojas
QHG600 6000 1900-4500 2000-7000 1200-4500 0,2 29
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